
SIGIS 2 Airsense  
Scanning Infrared Gas Imaging System  
 

Analisi  e monitoraggio di Gas Tossici  
in atmosfera  

SIGIS2 Airsense  ¯ un potente rilevatore di gas dedicato al controllo 
della presenza di inquinanti tossici gassosi a distanza e su vaste aree di 
territorio. 

SIGIS2 Airsense  (Scanning Infrared Gas 
Imaging System) è un sistema di 
scansione remota basata sulla 
combinazione  di uno spettrometro FT-IR  
passivo e un sistema di scansione a 
singolo detector. Il sistema incorpora 2 
telecamere per la visione del territorio e un 
telescopio per la rilevazione a distanza.  
 
Attraverso la lettura dello spettro, per 
esempio di una nube sospetta o una 
emissione a un camino industriale, SIGIS2 
è in grado di determinare in un secondo la 
presenza di gas di importanza 
tossicologica, la loro concentrazione e 
diffusione sul territorio. Per il 
riconoscimento, SIGIS2 Airsense  
confronta lo spettro determinato sulla 
emissione per esempio al camino con gli 
spettri IR (16 volte al secondo)  presenti 
nella completa libreria di riferimento parte 
integrante del sistema stesso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di rilascio accidentale o 
intenzionale di sostanze pericolose, 
SIGIS2 provvede alla loro localizzazione e 
identificazione, allarmando in tempo reale i 
Servizi di Sicurezza e/o di Protezione 
Civile ï VVF permettendo così interventi 
immediati e soprattutto mirati grazie alla 
conoscenza dei composti tossici rilevati e 
la loro diffusione sul territorio.     

SIGIS 2 Airsense  opera in modo passivo 
ed è perciò in grado di controllare il 
territorio 24 ore su 24 in diurno e notturno 
e in qualsiasi condizione meteorologica. 
Grazie al telescopio incorporato sono 
possibili misure su bersagli distanti fino a 5
-10 Km e il controllo dellôarea interessata a 
360Á rispetto il punto di posizionamento 
dello strumento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGIS2  Airsense  (www.airsense.com) ¯ il 
sistema di rilevazione gas e di controllo 
ambientale del territorio più potente e 
sensibile presente oggi sul mercato: non a 
caso è stato utilizzato durante gli ultimi 
Campionati del Mondo di Calcio e  nei 
controlli di Sicurezza durante gli eventi 
considerati possibili bersagli terroristici 
(Meeting G8).   
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SIGIS2 Caratteristiche tecniche   

Per maggiori e più dettagliate informazioni 

contattare :   

 

AIRSENSE Analytics GmbH 
Hagenower Straße 73 · 19061 Schwerin · Germany 
tel: + 49 385 3993 280 · fax: + 49 385 3993 281 
email: info@airsense.com · www.airsense.com 

AI RS E N S E 
A N A L Y T I C S 
 

Scansione Remota di Gas  
di importanza tossicologica nellôatmosfera 

Identificazione di  SF6 

Ricostruzione 3D di una nube 
monitorata (con due strumenti) 

Elevata Risoluzione Ottica : 10mrad  

�,�Q�F�R�U�S�R�U�D�������7�H�O�H�F�D�P�H�U�H���������S�H�U���Y�L�V�L�E�L�O�H�����H�������Q�H�O�O�¶�,�Q�I�U�D�U�R�V�V�R�����S�H�U��
operare indifferentemente nel diurno e in notturno  

Nessuna sorgente luminosa è richiesta  

Elevata sensibilità  20mK NE �ûT 

Risoluzione dello Scanner : 1 mRad  

Incorpora Telescopio per rilevazione a distanza  

Rilevazione su ampie aree di territorio  (fino a un raggio di 5 km )  

Localizzazione, Identificazione e Quantificazione  dei gas rilevati  

Testa rotante per il monitoraggio a  360°  e/o  come definito 
�G�D�O�O�¶�R�S�H�U�D�W�R�U�H 

Sistema GPS integrato  

Incorpora libreria di n. 50 composti ; libreria dei gas espandibile  

Sistema di calibrazione integrato  

Possibile visualizzazione 3D della nube utilizzando due strumenti.  

Facile da utilizzare :  
- �$�Q�D�O�L�V�L���)�7�,�5�����L�Q�W�H�J�U�D�W�D���Q�H�O�O�¶�L�P�P�D�J�L�Q�H���G�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���P�R�Q�L�W�R�U�D�W�R 
- Determinazione automatica degli inquinanti  rilevati  

Immagine della scansione in pochi secondi (15 -20 sec.)  

Identificazione di S02  

SIGIS2 è realizzato in collaborazione 

con la Società Sigma ElectroOptics  

C2009, il presente documento può essere 
soggetto a correzioni  e/o variazioni  senza 

alcun avviso   
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